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CATALOGO PRODOTTI

BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.1

VESPA 50 Mod. V5A1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1963-1964
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Filo rosso - Filo blu
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 189 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm  

4

SPPA d. V5

199696 96644-19 4
11

22
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CATALOGO PRODOTTI

BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.2

VESPA 50N Mod. V5A1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1965-1971
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AT 193 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Filo rosso - Filo blu
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 193 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

4

SPPA od. V

199696 197711-1
11

22
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.3

VESPA 50L Mod. V5A1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1966-1970
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AT 194 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Filo rosso - Filo blu
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 194 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

4

SPPA od. V

199696 197700-1 0
11

22
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.4

VESPA 50R Mod. V5A1T 
   fino a 853.410

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1969-1973
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AT 204 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Filo rosso - Filo blu
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 204 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 7 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,22uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm  

4

fi
9
no
9696
fino 3.

197
41
73

0
3

85
-1 3

410

11

22
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.5

VESPA 50R Mod. V5A1T 
   da 853.411

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1974-1983
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AL 205 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 205 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

4 5

5 Art. AE 23 - Bobina Accensione esterna

Caratteristiche: 
In Plastica nera - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 58mm  

11

9
da

97
 

97
d .4

98
11
833

53
-19 3

11

111

22 5
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.6

VESPA 50 SPECIAL Mod. V5A2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1969-1972
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AT 199 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Filo rosso - Filo blu
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 199 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 7 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,22uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm  

4

50 L M

199696
2T

197
T

722-1 2
11

22
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.7

VESPA 50 SPECIAL Mod. V5B1T 
    fino a 70.576

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VE

3

1972-1973
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AT 201 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Filo rosso - Filo blu
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 201 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 7 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,22uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

4

    fi
9
fin
9797
fin 0.5

97
57
73

6
3

70
-19

576

11

22
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VESPA 50 SPECIAL Mod. V5B1T 
    da 70.577

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1974-1975
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AL 206 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 206 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

4 5

5 Art. AE 23 - Bobina Accensione esterna

Caratteristiche: 
In Plastica nera - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 58mm  

11

    
99797

0.5
97

77
75

7
5

70
-19 5

777

111

22 5
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.9

VESPA 50 SPECIAL Mod. V5B3T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1975-1983
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AL 202 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 202 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

4 5

5 Art. AE 23 - Bobina Accensione esterna

Caratteristiche: 
In Plastica nera - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 58mm  

11

 50 L M

99797
3T

98
T

833-19 3
111

22 5
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VESPA 50 EXPORT Mod. V5SA1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

3

1975-1978
1

4 2

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 1 Art. AL 207 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

2 Art. TT 1 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine    

3 Art. LU 207 - Bobina Luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm  

4 5

5 Art. AE 23 - Bobina Accensione esterna

Caratteristiche: 
In Plastica nera - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 58mm  

11

VARIANTE PER 
AGGIUNGERE 
LO STOP SU 

MODELLI ITALIANI

 550 T MMo

99797
A1

97
T

788-19 8
111

R
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A
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STO
LLI

NGE
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P 

UNGE
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.11

VESPA 90 Mod. V9A1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 190 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 190/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 8 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 190/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Rosso - Filo Nero - 3 Faston  

8 Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Rosso - Filo Nero - 3 Faston  

1963-1988
VARIANTE CON 

BOBINA ACCENSIONE
E BOBINA LUCE

NON COLLEGATE

199696 198888-1 8
1
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I
 BO

ON

A
A AC

BIN
COL

CCE
NA L
LL

OB
E

N
A 

A CE
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.12

VESPA 90 Mod. V9A1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 211 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 211/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 8 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm 

5 Art. LU 211/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo giallo - 2 fili massa nudi 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1963-1988
VARIANTE CON

COLLEGAMENTO FRA 
BOBINA ACCENSIONE

E BOBINA LUCE

99696 98888-19 8
1
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.13

VESPA 90 SuperSprint Mod. V9SS1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 191 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 191/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 8 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 191/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

1965-1971
VARIANTE CON 

BOBINA ACCENSIONE
E BOBINA LUCE

NON COLLEGATE

7

199696 197711-1 1
1

R
I
BO
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.14

VESPA 90 SuperSprint Mod. V9SS1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 212 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 212/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 8 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 212/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo giallo - 2 fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

1965-1971

7

VARIANTE CON
COLLEGAMENTO FRA 
BOBINA ACCENSIONE

E BOBINA LUCE

199696 197711-1
LE
INA
BO

AM
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MEN
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NA
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O
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E
CE

4
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CATALOGO PRODOTTI

BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.15

VESPA 98 Mod. V98T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 145 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm

2 Art. TT 3 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 145/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

5 Art. LU 145/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1946-1947
2

199494 94477-19 7

4
3

4
3 6
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CATALOGO PRODOTTI

BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.16

VESPA 125 Mod. V1T-15T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 146 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm

2 Art. TT 3 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 146/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

5 Art. LU 146/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1948-1950
2

99494 95500-19 0

4
3

4
3 6
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CATALOGO PRODOTTI

BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.17

VESPA 125 Mod. V1T-15T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 148 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm

2 Art. TT 3 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 148/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 0 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

5 Art. LU 148/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1950-1952
2

99595 95522-19 2

4
3

4
3 6
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VESPA 125 Utilitaria Mod. VU1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 187 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13.5mm

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 187/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 187/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1953
2

1919 3
1

4
33

4
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VESPA 125 Mod. VM1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 150 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 150/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento 

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 150/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1952-1953
2

99595 95533-19

4
3

4
3 6
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VESPA 125 Mod. VM2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 151 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 151/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento 

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 151/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1953-1954
2

99595 95544-19 4

4
3

4
3 6
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VESPA 125 Mod. VN1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 152 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 152/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento 

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 152/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1954-1955
2

99595 95555-19 5

4
33

4
3 6
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VESPA 125 Mod. VN2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 153 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 153/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento 

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 153/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1956-1957
2

199595 195577-1 7

4
3

4
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VESPA 125 Mod. VNA1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 158 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 158/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 158/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

1957-195899595 95588-19 8

4
33

4
3 6
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VESPA 125 Mod. VNA2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 159 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 159/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 159/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

1958-195999595 95599-19 9

4
3

4
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VESPA 125 Mod. VNB1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 157 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 157/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco - 2 Fili gialli in guaina - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 157/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - 2 Fili verdi in guaina - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

1959-196199595 196611-1 1
1

4
33

4
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VESPA 125 Mod. VNB2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 160 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 160/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo blu - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 160/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

 196111919
1

4
33

4
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VESPA 125 Mod. VNB3T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 161 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 161/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo blu - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 161/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

 1961-1962199696 96622-19

4
3

4
3 6
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VESPA 125 Mod. VNB4T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 162 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 162/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo blu - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 162/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

 1962-1963199696 96633-19 3

4
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VESPA 125 Mod. VNB5T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 165 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 165/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo blu - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 165/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

 1963-1964199696 96644-19 4

4
33

4
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VESPA 125 Mod. VNB6T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 185 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 185/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo blu - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 185/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

 1964-1965
1

7

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

199696 96655-19 5

4
33

4
3 6
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VESPA 125 NUOVA Mod. VMA1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 192 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 192/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 8 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 192/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

1965-1967
VARIANTE CON 

BOBINA ACCENSIONE
E BOBINA LUCE

NON COLLEGATE

199696 196677-1 7
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VESPA 125 NUOVA Mod. VMA1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 213 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 213/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 8 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm 

5 Art. LU 213/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo giallo - 2 fili massa nudi 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1965-1967
VARIANTE CON

COLLEGAMENTO FRA 
BOBINA ACCENSIONE

E BOBINA LUCE

199696 196677-19 7
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VESPA 125 Mod. VMA2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 195 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 195/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 8 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 195/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

1967-1983

7
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VESPA 125 SUPER Mod. VNC1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 183 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 183/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo blu - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 183/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

 1965-1969
1

7

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

199696 96699-19 9
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VESPA 125 GT Mod. VNL2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 171 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 171/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo blu - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm

5 Art. LU 171/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo verde - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

 1966-1973
1

7

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

199696 197733-1 3
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VESPA 125 GTR Mod. VNL2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 209 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 209/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 209/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

1968-1978
VARIANTE CON 

BOBINA ACCENSIONE
E BOBINA LUCE

NON COLLEGATE
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VESPA 125 GTR Mod. VNL2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 173 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 173/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 173/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo giallo - 2 fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

1968-1978

7
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VESPA 125 TS Mod. VNL3T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AT 208 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 208/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 208/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

1975-1978
VARIANTE CON 

BOBINA ACCENSIONE
E BOBINA LUCE

NON COLLEGATE
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VESPA 125 GTR Mod. VNL2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 174 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 174/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 174/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde- Filo giallo - 2 fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

1975-1978

7
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VESPA 150 Struzzo Mod. VL1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 154 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 154/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento 

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 154/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1954-1955
2

7

7 Art. AE 01 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm  

99595 95555-19 5
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VESPA 150 Mod. VL2T senza batteria

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 181 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 181/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento 

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 181/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm
A doppio filamento  

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1955
2

7

7 Art. AE 01 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm  

119519
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VESPA 150 Mod. VL2T con batteria

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VEVE

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 182 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 182/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 182/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1955-1956
2

7

7 Art. AE 01 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm  

199595 95566-19 6
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VESPA 150 Mod. VL3T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 156 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 156/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 156/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

1956-1957
2

7

7 Art. AE 01 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm  

199595 95577-19 7
1
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VESPA 150 Mod. VB1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 155 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 155/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 155/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

2

7

7 Art. AE 01 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm  

1957-1958199595 95588-19
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VESPA 150GS Mod. VS1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 203 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 5 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 203/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 203/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 01/GS - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1955
2

11959
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VESPA 150GS Mod. VS2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 186 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 5 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 186/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 186/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 01/GS - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1956
2

11959
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VESPA 150GS Mod. VS3T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 175 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 5 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 175/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 175/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 01/GS - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1957
2

11959
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VESPA 150GS Mod. VS4T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 176 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 5 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 176/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 176/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 01/GS - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1958
2

119519
1

4
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VESPA 150GS Mod. VS5T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 177 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 5 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 177/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 177/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 01/GS - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1958-1961
2

99595 96611-19 1

4
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4
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Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 164 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 164/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 4 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm34 occhiello Ø 5mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 164/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - 2 Fili Bianchi in guaina - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 05 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm

1958-1959
2

VESPA 150 Mod. VBA1T 
   fino a 76.049  
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Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 165 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 165/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 4 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm34 occhiello Ø 5mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 165/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco - 2 Fili gialli in guaina - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 05 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm  

1959-1960
2

VESPA 150 Mod. VBA1T 
   da 76.050  

19
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Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 166 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 166/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 4 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm34 occhiello Ø 5mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 166/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco - 2 Fili gialli in guaina - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 05 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm  

2

VESPA 150 Mod. VBB1T 
   fino a 71.000

1960-1961
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Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 167 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso -Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 167/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 4 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Rosso cm34 occhiello Ø 5mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 167/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo-nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 05 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm  

2

VESPA 150 Mod. VBB1T 
   da 71.001

1961-1962
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VESPA 150 Mod. VBB2T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

8

1 Art. AL 168 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 168/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 4 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Giallo cm34 occhiello Ø 5mm
con fissaggio h.12mm  

5 Art. LU 168/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo giallo - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 05 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm

8 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Giallo cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm  

1962-1967

5
7

Fino al telaio 216488  

Dal telaio 216489  

199696 96677-19 7
88
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VESPA 150GL Mod. VLA1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

8

1 Art. AL 188 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 4 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 188/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 4 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Giallo cm34 occhiello Ø 5mm
con fissaggio h.12mm  

5 Art. LU 188/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo/nero - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 05 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm

8 Art. TT 6 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine  

1962-1965

7

Dal telaio 70722  

Fino al telaio 70721  

199696 96655-19 5
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VESPA 150 SUPER Mod. VBC1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

8

1 Art. AL 169 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 169/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Giallo cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 169/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo giallo - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

8 Art. TT 7 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine 

5
7

Fino al telaio 221195  

Dal telaio 221196 

1965-1979199696 197799-1 9
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VESPA 150 SPRINT Mod. VLB1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

8

1 Art. AL 170 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 170/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Giallo cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 170/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo giallo - 2 Fili massa nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

8 Art. TT 7 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine 

5
7

Fino al telaio 173346  

Dal telaio 173347 

1965-1979199696 197799-1 9
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VESPA 150 SUPERVELOCE Mod. VLB1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VESPAVESPA

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

8

1 Art. AL 210 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 210/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Giallo cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 210/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

8 Art. TT 7 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine 

7

Fino al 1971  

Dal 1972 

1969-1979
VARIANTE CON

BOBINA ACCENSIONE
E BOBINA LUCE 
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VESPA 150 SUPERVELOCE Mod. VLB1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

VESPVESP

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

8

1 Art. AL 172 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

2 Art. TT 6 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 172/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm   

4 Art. CD 3 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo Giallo cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.13.5mm  

5 Art. LU 172/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo giallo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Colonnina Contatti 

Caratteristiche: 
In ottone  

7 Art. AE 16 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm  

8 Art. TT 7 - Contatti 

Caratteristiche: 
Puntine 

7

Fino al 1971  

Dal 1972 

1969-1979
VARIANTE CON
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VESPA 160GS Mod. VSB1T

BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 178 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
2 Fili neri
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 5 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 178/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 178/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 05/GS - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1962-1964
2
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Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 179 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 179/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 179/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 15 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1964-1966
VESPA 180SS Mod. VSC1T 
   senza batteria  s19ses96senz96ses n 96tte66ria6a-19at 6riaa

4
33

4
3 6 77
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.62BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5 6

1 Art. AL 180 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 2 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 180/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 1 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm12 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 180/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. TT 0 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
In ottone  

7

7 Art. AE 15 - Bobina Accensione esterna 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

1966-1968
2

VESPA 180SS Mod. VSC1T 
   con batteria  ccc19coc96con 96cocc n 196ri688-1te 8

4
3

4
3 6 77
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.63BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5

1 Art. AL 184 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. TT 8 - Contatti

Caratteristiche: 
Puntine  

3 Art. LU 184/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. CD 2 - Condensatore Elettronico 

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo giallo cm12 occhiello Ø 3mm
Filo rosso cm28 occhiello Ø 3mm
con fissaggio h.12mm

5 Art. LU 184/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. AE 15 - Bobina Accensione esterna

Caratteristiche: 
In Bakelite - Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm
Avvolgimento potenziato a 25.000 spire  

6

VESPA 180 RALLY Mod. VSD1T

1968-197399696 197733-1 3
1

4
33

4
3
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BOBINE - CONDENSATORI - CONTATTI SPECIFICI PER MODELLO VESPA - pag.64BOBINENN - CONDNN ENEE S

Art. AT 189 - Bobina Accensione interna 

1 2

3
4

5

1 Art. AL 200 - Bobina Accensione interna 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
2 Filo nudi
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

2 Art. CD 9 - Resistenza

Caratteristiche: 
Resistenza proteggi centralina

3 Art. LU 200/1 - Bobina Luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo - Filo blu
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm  

4 Art. PK 200 - Pick-Up 

Caratteristiche: 
Pick-Up in plastica nera

5 Art. LU 200/2 - Bobina Luce  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde - Filo massa nudo
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12.5mm

6 Art. E 301 - Centralina Elettronica

Caratteristiche: 
In Plastica rossa 
Ricambio Femsa  

6

VESPA 200 RALLY Mod. VSE1T

1972-1979997297 9779919

4
3

4
3
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CATALOGO PRODOTTI

Art. AT 5/S - Impianto BOSCH 

Applicazioni: 
Sachs - Franco Morini - Varie agricoli
Rif. 2204211051/52/69/70/71

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 46,5mm - Spes. ferro 10mm

Art. AT 6/S - Impianto BOSCH 

Applicazioni: 
Sachs - Franco Morini - Benelli - Varie agricoli
Rif. 2204211013/29/30/31/36

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 54mm - Spes. ferro 10mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.1

Art. AT 9 - Impianto CEV Art. AT 9/A - Impianto CEV 

Art. AT 11 - Impianto CEV Art. AT 22 - Impianto CEV 

Applicazioni: 
Guzzi Dingo e varie
Rif. 02088-02202-04079

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 48mm - Spes. ferro 11mm

Applicazioni: 
Califfo - Motori Minarelli - Garelli
Rif. 04227-04235

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 48mm - Spes. ferro 11mm

Applicazioni: 
Alpino-Benelli-Beta-Bianchi-FBM-Garelli-Mondialino e varie

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 48mm - Spes. ferro 11mm

Applicazioni: 
Motom e varie

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 48mm - Spes. ferro 11mm

9 I i t CEV 9/A Impianto CEV

11 - Impianto CEV 22 - Impianto CEV
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CATALOGO PRODOTTI

Art. AT 29 - Impianto DANSI 

Applicazioni: 
Benelli-Beta-Demm-Franco Morini-Itom-MV-Motom e varie
Rif. 404961/72 - 6400/1/2/3

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 46,5mm - Spes. ferro 10mm

Art. AT 51 - Impianto DUCATI 

Applicazioni: 
Albino-Benelli-FB-Demm e vari agricoli
Rif. 310304 - 310354

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 54mm - Spes. ferro 9mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.2

9 Impianto DANSI 51 - Impianto DUCA

Art. AT 71 - Impianto FILSO Art. AT 124 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
CM-Motom e varie

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 48mm - Spes. ferro 12mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

LSO

Art. AT 51/SX - Impianto DUCATI 

Applicazioni: 
Vari agricoli
Rif.310215/16/23 - 310560

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato SPOSTATO A SINISTRA
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 54mm - Spes. ferro 9mm

Art. AT 51/DX - Impianto DUCATI 

Applicazioni: 
Vari agricoli
Rif.310303/61/62/63

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato SPOSTATO A DESTRA
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 54mm - Spes. ferro 9mm

1/SX - Impianto DUCATI /DX - Impianto DUC
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Art. AT 125 - Impianto PIAGGIO Art. AT 126 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ferro con boccole
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. AT 127 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 10mm

Art. AT 128 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 10mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.3

Art. AT 133 - Impianto BOSCH-ACME

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 10mm

Applicazioni: 
Acme
Rif. 2.204.211.008

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,5mm - Dist. fori 65mm - Spes. ferro 15,5mm

133 - Impianto BOSCH-ACMEArt. AT 129 - Impianto PIAGGIO
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Art. AT 145 - Impianto PIAGGIO Art. AT 146 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 98 V98T
Ferro originale con alette...questo senza.

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1/15T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13,5mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. AT 148 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V30/33T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13,5mm

Art. AT 150 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VM1T

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.4

Art. AT 151 - Impianto PIAGGIO Art. AT 152 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VM2T

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VN1T

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
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Art. AT 153 - Impianto PIAGGIO Art. AT 157 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VN2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13,5mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. AT 158 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13,5mm

Art. AT 159 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA2T

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.5

Art. AT 160 - Impianto PIAGGIO Art. AT 161 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB2T

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB3T

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

58 I i t PIAGGIOO 59 Immpianto PIAGGIOI
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Art. AT 162 - Impianto PIAGGIO Art. AT 163 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB4T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB5T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. AT 187 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 Utilitaria VU1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Art. AT 189 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 V5A1T

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.6

Art. AT 190 - Impianto PIAGGIO Art. AT 192 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1T
Variante con bobina luce non collegata a bobina accensione

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 NUOVA VMA1T
Variante con bobina luce non collegata a bobina accensione

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

7 I pip t PIAGGIOO
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Art. AT 193 - Impianto PIAGGIO Art. AT 194 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50N V5A1T
Con cavo candela

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50L V5A1T
Con cavo candela e forcella in ottone

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

AT 193 - Impianto PIAGGIO AT 194 - Impianto PIAGGIO

CATALOGO PRODOTTI

Art. AT 199 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5A2T
Con cavo candela e forcella in ottone

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Art. AT 201 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5B1T fino a 70576
Con cavo candela e forcella in ottone

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.7

Art. AT 204 - Impianto PIAGGIO Art. AT 211 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50R V5A1T fino a 853410
Con cavo candela e forcella in ottone

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Con cavo candela incorporato
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

T 199 - Impianto PIAGGIO AT 201 - Impianto PIAGGIO

AT 204 - Impianto PIAGGIO
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Art. AT 213 - Impianto PIAGGIO Art. AT MCR 4/12- Impianti vari

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 NUONA VMA1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Agricoli vari

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Misure 4x12mm Lungh.64mm 

CATALOGO PRODOTTI

Art. AT MCR ACME - Impianti Agricoli 

Applicazioni: 
Agricoli vari

Caratteristiche: 
Ricoperta in seta per un maggiore raffreddamento
Misure 4x12mm-Lungh.64mm-Scasso mm5x7

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA ALTA TENSIONE - pag.8
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                         BASSA TENSIONE
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Art. AL 4 - Impianto BOSCH

Applicazioni: 
Motori Franco Morini - Sachs 48 - e vari

Caratteristiche: 
Filo Rosso
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 46,5mm - Spes. ferro 10mm
Volano Ø110 - 4 poli 

Art. AL 6 - Impianto BOSCH 

Applicazioni: 
Piaggio Ciao e vari 

Caratteristiche: 
Filo Rosso
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 50mm - Spes. ferro 11,5mm
Volano Ø110 - 4 poli  

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.1

Art. AL 11/A - Impianto CEV 

Art. AL 21 - Impianto DANSI Art. AL 22 - Impianto DUCATI  

Applicazioni: 
FBM48 e vari 

Caratteristiche: 
Filo Rosso
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 54mm - Spes. ferro 13mm
Volano Ø110 - 4 poli 

Art. AL 16 - Impianto DANSI 

Applicazioni: 
Benelli48 - Morini98 - Morini125 e vari 

Caratteristiche: 
Filo Rosso
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano Ø110 - 4 poli

Applicazioni: 
Albino - Benelli - FB Minarelli - Motori Agricoli e vari

Caratteristiche: 
Filo Giallo
Ø fori 4,2mm - Dist. fori 46mm - Spes. ferro 9mm
Volano Ø110 - 4 poli 

Applicazioni: 
Vespa PX 125/150 e vari 

Caratteristiche: 
Misure rocchetto 18x12x17
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Art. AL 24 - Impianto DUCATI

Applicazioni: 
Tomos 48 - e vari

Caratteristiche: 
Ø fori 4,5mm - Dist. fori 57mm - Spes. ferro 10mm

Art. AL 47 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape 

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica filo rosso

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.2

Art. AL 48 - Impianto PIAGGIO Art. AL 49 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 52 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 54 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e nero

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e rosso

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica filo giallo 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50  

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e blu
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Art. AL 57 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50Export

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 10mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e blu

Art. AL 58 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e blu

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.3

Art. AL 60 - Impianto PIAGGIO Art. AL 154 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 155 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 156 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa GS

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili nero e nero

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL3T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
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Art. AL 57 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50Export

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 10mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e blu

CATALOGO PRODOTTI

Art. AL 60 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 155 - Impianto PIAGGIO  

Applicazioni: 
Piaggio Vespa GS

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili nero e nero

Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Art. AL 164 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1T fino a 76049

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Art. AL 165 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1T fino a 76050

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.4

Art. AL 166 - Impianto PIAGGIO Art. AL 167 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 168 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 169 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1T fino a 71000

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1T fino a 71001

Caratteristiche: 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SUPER VBC1T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
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Art. AL 57 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50Export

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 10mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e blu

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.5

Art. AL 60 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 155 - Impianto PIAGGIO  

Applicazioni: 
Piaggio Vespa GS

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili nero e nero

Piaggio Vespa 150 VL1T

Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Art. AL 170 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VLB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Art. AL 171 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125GT VNL2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. AL 172 - Impianto PIAGGIO Art. AL 173 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 174 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 175 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VELOCE VLB1T 
variante con collegamento fra bobina accensione e bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo giallo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 

Caratteristiche: 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 TS VNL3T 
variante con collegamento fra bobina accensione e bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo giallo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS3T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm10 - Filo nero cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
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Art. AL 57 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50Export

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 10mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e blu

Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili rosso e blu

CATALOGO PRODOTTI

Art. AL 60 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 155 - Impianto PIAGGIO  

Applicazioni: 
Piaggio Vespa GS

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili nero e nero

Applicazioni: 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Art. AL 176 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS4T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm8 - Filo nero cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS5T

Caratteristiche: 

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.6

Art. AL 178 - Impianto PIAGGIO Art. AL 179 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 180 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 181 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VSB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm8 - Filo nero cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Piaggio Vespa 180 SUPER SPORT senza batteria VSC1T 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 SUPER SPORT con batteria VSC1T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 senza batteria VL2T  

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm10 - Filo nero cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Art. AL 177 - Impianto PIAGGIO 
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CATALOGO PRODOTTI

Art. AL 182 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 con batteria VL2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Art. AL 183 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 SUPER VNC1T
Bobina collegata alla bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo giallo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.7

Art. AL 184 - Impianto PIAGGIO Art. AL 185 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 186 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 188 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 RALLY VSD1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nero cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB6T
Bobina collegata alla bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo giallo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GS VS2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm8 - Filo nero cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GL VLA1T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. AL 191 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 Super Sprint V9SS1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Art. AL 195 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VMA2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.8

Art. AL 200 - Impianto PIAGGIO Art. AL 202 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 203 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 205 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 200 RALLY VSE1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nudo cm5 - Filo nudo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5B3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo blu cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GS VS1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50R da 853411 V5A1T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo blu cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

00 I i PIAGGIO
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CATALOGO PRODOTTI

Art. AL 206 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5B1T da 70577

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo blu cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Art. AL 207 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 V5SA1T
 VARIANTE PER AGGIUNGERE LO STOP

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo blu cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.9

Art. AL 208 - Impianto PIAGGIO Art. AL 209 - Impianto PIAGGIO 

Art. AL 210 - Impianto PIAGGIO  Art. AL 212 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 TS VNL3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GTR VNL2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VELOCE VLB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 SUPER SPRINT V9SS1T
Bobina collegata alla bobina luce 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo giallo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm

- 86 -



CATALOGO PRODOTTI

Art. AL 214 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125PX VLX1T
Bobina collegata alla bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo giallo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. AL 215 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150PX VLX1T
Bobina collegata alla bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo rosso cm8 - Filo giallo cm5
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE INTERNA BASSA TENSIONE - pag.10

i

Art. AL 313 - Impianto DANSI

Applicazioni: 
Dansi elettronico con bobina esterna cilindrica a 3 morsetti

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 8mm

Art. AL 313/DX - Impianto DANSI

Applicazioni: 
Dansi elettronico con bobina esterna cilindrica a 3 morsetti

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Scasso nel ferro a DESTRA
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 8mm

Art. AL 313/SX - Impianto DANSI

Applicazioni: 
Dansi elettronico con bobina esterna cilindrica a 3 morsetti

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Scasso nel ferro a SINISTRA
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 8mm
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BOBINE LUCE
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 8/A - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio CIAO e vari

Caratteristiche: 
Filo Giallo
Ø fori 4,3mm - Dist. fori 50mm - Spes. ferro 12mm
Volano Ø110 - 4 poli  

Art. LU 107 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica filo rosso 

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.1

Art. LU 108 - Impianto PIAGGIO Art. LU 109 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 110 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 113 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica filo giallo

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e nero

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo giallo bianco nero 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape 

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e verde

LU 109 Impianto PIAGGIO
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 114 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm
Volano 6 poli
Bobina generica filo rosso  

Art. LU 115 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e verde

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.2

Art. LU 121 - Impianto PIAGGIO Art. LU 122 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125/150 a puntine

Caratteristiche: 
Misure rocchetto 18,5x15x15

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125/150 a puntine

Caratteristiche: 
Misure rocchetto 18,5x15x22

SERIE COMPLETA PER IMPIANTO A PUNTINE : LU121 (2pz) + LU122 (2pz) + AL22

Art. LU 123 - Impianto PIAGGIO Art. LU 124 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125/150/200 accensione elettronica

Caratteristiche: 
Misure rocchetto 18,5x15x15

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125/150/200 accensione elettronica

Caratteristiche: 
Misure rocchetto 18,5x15x22

SERIE COMPLETA PER IMPIANTO ACCENSIONE ELETTRONICA : LU123 (2pz) + LU124 (2pz) + BCC306
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 126 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e blu

Art. LU 127 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e verde

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.3

Art. LU 128 - Impianto PIAGGIO Art. LU 129 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 132 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e blu

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e verde

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica fili giallo e nudo

Applicazioni: 
Piaggio Vespa - Ape 

Caratteristiche: 
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 12,5mm
Volano 6 poli
Bobina generica filo nudo

Art. LU 129 - Impianto PIAGGIO 
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 145/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 98 V98T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 145/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 98 V98T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.4

Art. LU 146/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 146/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 148/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 148/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1T/15T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1T/15T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa V30T/V33T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa V30T/V33T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo nero cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

146/1 - Impianto PIAGGIO LU 146/2 - Impianto PIAGGIO

148/1 I i t PIAGGIO LU 148/2 Impianto PIAGGIO
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 150/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VM1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 150/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VM1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.5

Art. LU 151/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 151/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 152/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 152/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VM2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VM2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa VN1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa VN1T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 153/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 98 VN2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 153/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 98 VN2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.6

Art. LU 154/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 154/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 155/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 155/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VL1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VL1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VB1T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 156/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 156/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.7

Art. LU 157/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 157/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 158/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 158/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco cm22 - 2 Fili gialli cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm18 - 2 Fili verdi cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA1T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm18 - Filo verde cm18
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 159/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 159/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm18 - Filo verde cm18
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.8

Art. LU 160/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 160/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 161/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 161/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB3T 

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 162/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB4T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 162/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB4T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.9

Art. LU 163/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 163/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 164/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 164/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB5T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1T/15T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1T  fino a 76049

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1T  fino a 76049

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm18 - 2 Fili bianchi cm18 (orig. anche gialloneri)
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 165/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1T dal 76050

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm20 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 165/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1T dal 76050

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco cm16 - 2 Fili giallo/neri  - Filo massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.10

Art. LU 166/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 167/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 167/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1T fino a 71000

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1T fino a 71000

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco cm18 - 2 Fili giallo/neri  - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1T dal 71001

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1T dal 71001

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo/nero cm18  - Filo massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 166/1 - Impianto PIAGGIO 
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 168/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 168/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.11

Art. LU 169/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 169/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 170/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 170/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SUPER VBC1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SUPER VBC1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VLB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VLB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 171/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GT VNL2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 171/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GT VNL2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.12

Art. LU 172/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 172/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 173/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 173/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINTVELOCE VLB1T
Variante con collegamento fra bobina accensione e luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINTVELOCE VLB1T
Variante con collegamento fra bobina accensione e luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GTR VNL2T
Variante con collegamento fra bobina accensione e luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GTR VNL2T
Variante con collegamento fra bobina accensione e luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm18 - 2 Fili bianchi cm18 (orig. anche gialloneri)
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 174/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 TS VNL3T
Variante con collegamento fra bobina accensione e luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 174/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 TS VNL3T
Variante con collegamento fra bobina accensione e luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.13

Art. LU 175/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 175/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 176/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 176/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm12 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS4T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS4T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm12 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

- 101 -



CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 177/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS5T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 177/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS5T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm12 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.14

Art. LU 178/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 178/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 179/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 179/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 160GS VSB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 160GS VSB1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm12 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 SUPER SPORT VSC1T senza batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm40 - Filo blu cm40
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 SUPER SPORT VSC1T senza batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm36 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

- 102 -



CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 180/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 SUPER SPORT VSC1T con batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 180/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 SUPER SPORT VSC1T con batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo bianco cm12 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.15

Art. LU 181/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 181/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 182/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 182/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL2T senza batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL2T senza batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL2T con batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL2T con batteria

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 183/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 SUPER VNC1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 183/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 SUPER VNC1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.16

Art. LU 184/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 184/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 185/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 185/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 RALLY VSD1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 RALLY VSD1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB6T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB6T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo giallo cm 4 - 2 Fili massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 186/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 186/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm12 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.17

Art. LU 187/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 187/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 188/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 188/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 UTILITARIA VU1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 UTILITARIA VU1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GL VLA1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GL VLA1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo/nero cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 189 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 V5A1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm10 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 190/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1T
Variante con bobina luce non collegata a bobina accensione

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.18

Art. LU 190/2 - Impianto PIAGGIO Art. LU 191/1 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 191/2 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 192/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1T
Variante con bobina luce non collegata a bobina accensione

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9SS1T
Variante con bobina luce non collegata a bobina accensione

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9SS1T
Variante con bobina luce non collegata a bobina accensione

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 NUOVA VMA1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 192/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 NUOVA VMA1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 193 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50N V5A1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm15 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.19

Art. LU 194 - Impianto PIAGGIO Art. LU 195/1 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 195/2 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 199 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50L V5A1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm15 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VMA2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VMA2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5A2T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm15 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 200/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 200 RALLY VSE1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm16 - Filo blu cm16
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 200/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 200 RALLY VSE1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm12 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.20

Art. LU 201 - Impianto PIAGGIO Art. LU 202 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 203/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 203/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5B1T fino a 70576

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5B3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm20 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GS VS1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GS VS1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 204 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 R V5A1T fino a 853410

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm16 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 205 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 R V5A1T fino a 853411

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm20 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.21

Art. LU 206 - Impianto PIAGGIO Art. LU 207 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 208/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 208/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 SPECIAL V5B1T fino a 70577

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm20 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 EXPORT V5SA1T
Variante per aggiungere lo stop su modelli italiani

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm20 - Filo blu cm12 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 TS VNL3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 TS VNL3T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 209/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GTR  VNL2T
Variante con bobina accensione non collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 209/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GTR  VNL2T
Variante con bobina accensione non collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.22

Art. LU 210/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 210/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 211/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 211/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VELOCE  VLB1T
Variante con bobina accensione non collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VELOCE  VLB1T
Variante con bobina accensione non collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90  V9A1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90  V9A1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 212/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 SUPER SPRINT  V9SS1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 212/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 SUPER SPRINT  V9SS1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo giallo cm4 - 2 Fili massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.23

Art. LU 213/1 - Impianto PIAGGIO Art. LU 213/2 - Impianto PIAGGIO 

Art. LU 214/1 - Impianto PIAGGIO  Art. LU 214/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 NUOVA  VMA1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 NUOVA  VMA1T
Variante con bobina accensione collegata a bobina luce

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo giallo cm4 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125PX  VLX1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125PX  VLX1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm4 - Filo verde cm18 - 2 Fili massa nudi cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm
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CATALOGO PRODOTTI

Art. LU 215/1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150PX  VLX1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo giallo cm22 - Filo blu cm22
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

Art. LU 215/2 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150PX  VLX1T

Caratteristiche: 
Bobina potenziata specifica
Filo verde cm18 - Filo giallo cm4 - 2 Fili massa nudo cm2
Ø fori 5,2mm - Dist. fori 43mm - Spes. ferro 13mm

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE LUCE - pag.24
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BOBINE ACCENSIONE ESTERNA

- 113 -



Art. AE 01 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 150 VL1/3-VB1 
Ape C 150 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Potenziata 19.000 spire

Art. AE 01/GS - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 150GS vs1/5 

Caratteristiche: 
 In Bakelite - Super Potenziata 25.000 spire
Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm - Gommino Alto
Guaina copri cavo candela 

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE ESTERNA - pag.1

Art. AE 02 - Impianto FILSO Art. AE 05 - Impianto PIAGGIO 

Art. AE 05/GS - Impianto PIAGGIO Art. AE 07 - Impianto PIAGGIO 6V c.a.  

Ø perni 5mm - Distanza perni 45mm

Applicazioni: 
Lambretta 150LD - 175LI - Guzzi 98 - Motom48 e 98 

Caratteristiche: 
In Bakelite 
3 fori di fissaggio

Applicazioni: 
Vespa 150 VBA1-VBB1/2-VLA1  Vespa 180 VSC1-VSD1
Ape D-E 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Potenziata 19.000 spire
Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm

Applicazioni: 
Vespa 160GS VSB1 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Super Potenziata 25.000 spire
Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm - Gommino Alto
Guaina copri cavo candela

Applicazioni: 
Lambretta e vari 6volt corrente alternata 
Rif.123158

Caratteristiche: 
Impianti 6volt corrente alternata - Coperchio In Bakelite 
Corpo in alluminio - Interno in resina
Con n.2 fascette di fissaggio art. AE07FF 

PIAGGIO - Impianto

nto PIAGG
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Art. AE 08 - Impianto DUCATI 

Applicazioni: 
Motori vari 6volt corrente continua
Rif. 325106

Caratteristiche: 
Impianti 6volt corrente continua - Coperchio In Bakelite 

Art. AE 09 - Impianto DUCATI 

Applicazioni: 
Motori vari 12volt corrente continua
Rif. 325112

Caratteristiche: 
 Impianti 12volt corrente continua - Coperchio In Bakelite
Corpo in alluminio - Interno in resina
Con n.2 fascette di fissaggio art. AE09FF 

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE ESTERNA - pag.2

Art. AE 14 - Impianto BOSCH 

Art. AE 15 - Impianto PIAGGIO Art. AE 16 - Impianto DUCATI 

Corpo in alluminio - Interno in resina
Con n.2 fascette di fissaggio art. AE08FF 

Applicazioni: 
Motori vari 6volt  

Caratteristiche: 
Impianti 6volt - Coperchio In Bakelite 
Corpo in alluminio - Interno in resina
Con n.2 fascette di fissaggio art. AE14FF

Applicazioni: 
Vespa 180 SS VSC1 
Vespa 180 RALLY VSD1 

Caratteristiche: 
In Bakelite - Super Potenziata 25.000 spire
Ø fori 5,5mm - Distanza fori 32mm - Gommino Basso

Applicazioni: 
Vespa 90 V9SS1
Vespa 125 VNB6 VNC1 VNL2/3 VMA2
Vespa 150 VLB1 VBC1

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm 

nto DUCA anto DUC

anto BOSC

Impianto DUCATI

Art. AE 10 - Impianto GUZZI 

Applicazioni: 
Impianti Guzzi 12volt corrente continua 

Caratteristiche: 
 Impianti 12volt corrente continua - Coperchio In Bakelite
Corpo in alluminio - Interno in resina
Con n.2 fascette di fissaggio art. AE10FF

anto GUZ
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Art. AE 17  - Impianto CEV  

Applicazioni: 
Motori vari 6vot corrente alternata
Rif. 326106

Caratteristiche: 
Impianti 6volt - Coperchio In Bakelite 
Corpo in alluminio - Interno in resina
Con n.2 fascette di fissaggio art. AE17FF

pianto CEV Art. AE 18 - Impianto DANSI 

Applicazioni: 
Motori vari 12volt
Rif. 326112

Caratteristiche: 
Impianti 12volt - Coperchio In Bakelite 

Art. AE 20 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Ciao
Rif. 114457

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm 

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE ESTERNA - pag.3

Art. AE 21 - Impianto PIAGGIO 

Art. AE 22 - Impianto PIAGGIO Art. AE 23 - Impianto PIAGGIO 

Corpo in alluminio - Interno in resina
Con n.2 fascette di fissaggio art. AE18FF

Applicazioni: 
Boxer Bravo 
Rif. 124830

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm 

Applicazioni: 
Ciao Arcobaleno
Rif. 143062

Caratteristiche: 
In Plastica rossa - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 32mm

Applicazioni: 
Vespa 50 R V5A1 - Special V5B1/3 - Export V5SA1
Vespa 125 PX VNX1
Vespa 150 PX VNX1 - CIAO - SI
Rif. 132299-244144-96013-114457-124830-152735-151931-143062

Caratteristiche: 
In Plastica nera - Ø fori 5,2mm - Distanza fori 58mm 

nto DANS

I i PIAGGIGG O

i PIAGGIO

FUORI PRODUZIONE
SOSTITUIBILE CON

art. AE16 
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Art. AE 25  - Impianto CEV  

Applicazioni: 
Varie 

Caratteristiche: 
In Plastica nero - Ø fori 5,2mm - Dist. fori 58mm e fori asolati 

Art. AE 27 - Impianti vari 

Applicazioni: 
Aprilia Atlantic - Scarabeo
Benelli
Gilera Runner - DNA
Italjet 
Malaguti
Honda SH-SJ-BALI
Peugeot SV-RAPIDO-VIVACITY-SPEEDFIGHT-XFIGHT
Piaggio ZIP-ET4-VESPALX-LIBERTY-BEVERLY-SKIPPER-FLY-GT 

Caratteristiche: 
In Plastica blu 

CATALOGO PRODOTTI

BOBINE ACCENSIONE ESTERNA - pag.4
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CONDENSATORI ELETTRONICI
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CATALOGO PRODOTTI

Art. CD 0 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 N-L-R>859411 V5A1 - SPECIAL>70577 V5B1/3
  Vespa 98 V98 - 125 V1/V33

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

Art. CD 1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VU1 VM1/2 VN1/2 - 150 VSB1
  Vespa 150GS VS1/5 160GS VSB1 180SS VSC1

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. CD 2 - Impianto PIAGGIO Art. CD 3 - Impianto PIAGGIO 

Art. CD 4 - Impianto PIAGGIO  Art. CD 5 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA1/2 VNB1/6 VNC1
  Vespa 150 VBB2>216489 VLA1>70722 VLB1 - 180 RALLY VSD1

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm13 occh. Ø 3mm-Filo Rosso cm28 occh. Ø 3mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 GT GTR VNL2 TS VNL3 150 SUPER VBC1
  Vespa 150 SPRINTVELOCE VLB1 APE C 150 AC1/4

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occh. Ø 3mm-Filo Rosso cm28 occh. Ø 3mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1 VBB1 Vespa 150 VBB2<216488 VLA1<70721 
  APE D 175 AD1/2

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,34uF
Filo Giallo cm13 occh. Ø 3mm-Filo Rosso cm34 occh. Ø 5mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa P125X VNX1 Vespa P150X 6V no frecce VLX1 
  APE P401 500

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occh. Ø 3mm-Filo Rosso cm28 faston 4,8mm

CONDENSATORI ELETTRONICI - pag.1
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CATALOGO PRODOTTI

Art. CD 7 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 R<853410 V5A1 - SPECIAL V5A2 V5B1<70576

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,22uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

Art. CD 8 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1 90SS V9SS1 - 125 VMA1/2
  Ape A 125 A1/15 - B 150 AB1/4

Caratteristiche: 
Condensatore Elettronico in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm - Capacità 0,32uF
Filo Giallo cm13 occhiello Ø 3mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. CD 9 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa Rally 200 VSE1

Caratteristiche: 
Resistenza Elettronica in contenitore originale
Ø 20mm - Altezza 32mm 

CONDENSATORI ELETTRONICI - pag.2
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CONTATTI - PUNTINE
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CATALOGO PRODOTTI

Art. TT 0 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa varie

Caratteristiche: 
Colonnna supporto puntine in ottone

Art. TT 1 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 N L R SPECIAL V5A1/2 V5B1/3

Caratteristiche: 
Puntine

CATALOGO PRODOTTI

Art. TT 2 - Impianto PIAGGIO Art. TT 3 - Impianto PIAGGIO 

Art. TT 4 - Impianto PIAGGIO  Art. TT 5 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 EXPORT V5SA1 - 90 V9A1 - 90SS V9SS1
  Vespa 125 VU1 VMA1/2 - 180SS VSC1 
  Ape TL1/2 - TM1

Caratteristiche: 
Puntine 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 98 V98
  Vespa 125 V1/V33

Caratteristiche: 
Puntine

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1 - 125 VM1/2 VN1/2 VNA1/2 VNB1/6 
  Vespa 150 VL1/3 VB1 VBA1 VBB1/2
  Ape AC4

Caratteristiche: 
Puntine 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150GS VS1/5 
  Vespa 160GS VSB1

Caratteristiche: 
Puntine

CONTATTI - PUNTINE - pag.1

to PIAGGIO 
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CATALOGO PRODOTTI

Art. TT 6 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNL2 - SUPER VNC1 - TS VNL3
  Vespa 150 GL VLA>70722 - SUPER VBC1<221195
  Vespa 150 SPRINT VLB1<173346 - SPRINTVELOCE VLB1
  Ape AE2/3 AD1/2 

Caratteristiche: 
Puntine

Art. TT 7 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SUPER VBC1>221196 - SPRINT VLB1>173347
  Vespa 150 SPRINTVELOCE VLB1 - PX SENZA FRECCE

 Ape AE3

Caratteristiche: 
Puntine

CATALOGO PRODOTTI

Art. TT 8 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 RALLY VBC1 
  Ape TL3

Caratteristiche: 
Puntine 

CONTATTI - PUNTINE - pag.2

to PIAGGIO 

PIAGGI
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CLACSON
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CATALOGO PRODOTTI

Art. CL 200 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1/15 V30/33

Caratteristiche: 
Clacson verniciato nero lucido - scritta ‘LA BACHEL GENOVA’
6 volt in Corrente Alternata
Regolazione suono come originale, ma solo figurativo
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Art. CL 200/12 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Impianti a 12 volt Corrente Alternata

Caratteristiche: 
Clacson verniciato nero lucido - scritta ‘LA BACHEL GENOVA’
12 volt in Corrente Alternata
Regolazione suono come originale, ma solo figurativo
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

CATALOGO PRODOTTI

CLACSON - pag.1

Art. CL 201 - Impianto PIAGGIO Art. CL 201/12 - Impianto PIAGGIO

Art. CL 202 - Impianto PIAGGIO Art. CL 202/12 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VM1/2 VU1 VL1 VN1/2 VNA1/2

Caratteristiche: 
Clacson verniciato nero lucido - scritta ‘LA BACHEL GENOVA’
6 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Applicazioni: 
Impianti a 12 volt Corrente Alternata

Caratteristiche: 
Clacson verniciato nero lucido - scritta ‘LA BACHEL GENOVA’
12 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL2/3 VB1

Caratteristiche: 
Clacson cromato lucido
6 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Applicazioni: 
Impianti a 12 volt Corrente Alternata

Caratteristiche: 
Clacson cromato lucido
12 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm 

6 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

6 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

6 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

C.A. .A. 

C.A C.A.

C.A. C.A. 
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CATALOGO PRODOTTI

Art. CL 203 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1 VBB1 - 150GS VS1/5
  Vespa 150GL VLA1 - 160GS VSB1

Caratteristiche: 
Clacson cromato lucido
6 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Art. CL 203/12 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Impianti a 12 volt Corrente Alternata

Caratteristiche: 
Clacson cromato lucido
12 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

CATALOGO PRODOTTI

CLACSON - pag.2

Art. CL 204 - Impianto PIAGGIO Art. CL 205/E - Impianto PIAGGIO

Art. CL 205 - Impianto PIAGGIO Art. CL 205/12 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1 VBB1 - 150GS VS1/5
  Vespa 150GL VLA1 - 160GS VSB1

Caratteristiche: 
Clacson cromato lucido
6 volt in Corrente Continua
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50N R SPECIAL V5A1/2 V5B1/3 - 90 V9A1
  Vespa 90SS V9SS1 - 125 VNB4/6 VMA1 - 150 VBB2

Caratteristiche: 
Clacson zincato economico
6 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50N R SPECIAL V5A1/2 V5B1/3 - 90 V9A1
  Vespa 90SS V9SS1 - 125 VNB4/6 VMA1 - 150 VBB2

Caratteristiche: 
Clacson cromato lucido
6 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Applicazioni: 
Impianti a 12 volt Corrente Alternata

Caratteristiche: 
Clacson cromato lucido
12 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm 

6 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

6 Volt C.C.  6 Volt C.A. 

6 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

6 1

6  6

6 

C.C. A. 

C.A C.A.

C.A. C.A.
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Art. CL 208 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB1/3

Caratteristiche: 
Clacson lucido verniciato nero
6 volt in Corrente Alternata
Ø mascherina 74mm, Ø carcassa 52mm

Art. CL 209 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50L V5A1 - 150 SUPER VBC1  SPRINT e VEL. VLB1
  Vespa 180SS VSC1 RALLY VSD1 - 200RALLY VSE1

Caratteristiche: 
Clacson zincato
6 volt in Corrente Alternata

CATALOGO PRODOTTI

CLACSON - pag.3

Art. CL 210 - Impianto PIAGGIO Art. CL 211 - Impianto PIAGGIO

Art. CL 212 - Impianto PIAGGIO Art. CL 213 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa P 125/ETS - PK50/125/XL - PK 50/XL PLURIM.
  Vespa PK50 50/N speedmatic

Caratteristiche: 
Clacson nero con staffa - Veicoli con frecce
12 volt in Corrente Alternata - Ø 72mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125/T5

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con frecce
12 volt in Corrente Alternata - Ø 72mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PK 50/50SS/80/100/125 - PX 125 T5
  Cosa 125/150/200/CLX

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con frecce e avv. elettrico
12 volt in Corrente Continua - Ø 85mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125-150-200E Arcobaleno
  Vespa PK 80-125/S 
  Ape P50 TMP50 50FL2

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con frecce e avv. elettrico
12 volt in Corrente Continua - Ø 85mm 

6 Volt C.A.  6 Volt C.A.

12 Volt C.C. 12 Volt C.C. 

 6 V

to PIAGGIO

12 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

12 12 Volt C

At C. C.A

C.A .A.

.C.C .C. C
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Art. CL 214 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa P125/ETS-PK50XL/125XL 
              RUSH FL2 Speedmatic Plurimatic  

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con frecce e avv. elettrico
12 volt in Corrente Continua - Ø 85mm

Art. CL 215 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Sfera 50/80/125 - Quartz 50 - Hexagon 125/150
  Zip 50 - Vespa 50/ET2 125/ET4

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con frecce e avv. elettrico
12 volt in Corrente Continua - Ø 85mm

CATALOGO PRODOTTI

CLACSON - pag.4

Art. CL 216 - Impianto PIAGGIO Art. CL 217 - Impianto PIAGGIO

Art. CL 218 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Sfera 50/125 - Free - Typhoon 50  
  Liberty 50 - Runner 50

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con frecce e avv. elettrico
12 volt in Corrente Continua - Ø 85mm

Applicazioni: 
Piaggio NRG - Typhoon

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con frecce e avv. elettrico
12 volt in Corrente Continua - Ø 85mm

Applicazioni: 
Guzzi - Benelli - Gilera - Malaguti - Ducati - Morini e varie

Caratteristiche: 
Clacson zincato con staffa - Veicoli con batteria
6 volt in Corrente Continua - Ø 85mm

12 Volt C.C.  12 Volt C.C.

6 Volt C.C.

12 Volt C.C. 12 Volt C.C. 

12  1

12 Volt Col C2 V C.C

. C.C t .Vo

C.olt C
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Art. CL 250 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 N,L,R V5A1 Special V5A2 V5B1/3 Export V5SA1 
              90 V9A1 - 125 VNB2 SUPER VNC1 
               150 VBB1 SUPER VBC1

Caratteristiche: 
Guarnizione Clacson GRIGIA
Ø Est.76mm - Ø Int.52mm - Sp.4,5mm 

Art. CL 251 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125GT VNL2 
                  150GL VLA1 SPRINT S.VELOCE VLB1
                  180SS VSC1

Caratteristiche: 
Guarnizione Clacson GRIGIA
Ø Est.80mm - Ø Int.52mm - Sp.4mm

CATALOGO PRODOTTI

CLACSON - pag.5

Art. CL 252 - Impianto PIAGGIO Art. CL 253 - Impianto PIAGGIO

Art. CL 254 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB1/6 
                  150 VL1/3 VB1 VBA1 VBB1/2 GS VS1/5
                  160GS VSB1

Caratteristiche: 
Guarnizione Clacson GRIGIA
Ø Est.72mm - Ø Int.52mm - Sp.4mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1/15 VM1/2 V30/33 VU1 VN1/2 VNA1/2 VNB1/6

Caratteristiche: 
Guarnizione Clacson GRIGIA
Ø Est.72mm - Ø Int.52mm - Sp.2mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 PRIMAVERA ET3 VMB1

Caratteristiche: 
Guarnizione Clacson NERA
Ø Est.80mm - Ø Int.52mm - Sp.4mm
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PICK-UP
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Art. PK 601 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PK 50avv.elet. 50XLavv.elet. 50XL plurim.avv.elet.
              PK 50XL Rush avv.elet. 
              PK 125/S/XL - 125ET3
              PX 125/125/200 E Arcobaleno
              P 125 T5
Rif. 631740109 - 196549 - 181371  

Art. PK 602 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa PK 50no avv. 50XLno avv. 50XL plurim no avv.
              PK 50XL Rush no avv.
 Ape P50 no avv.
 SI - Bravo - Boss - Grillo - SI FL2
Rif. 631962800 - 214161

CATALOGO PRODOTTI

PICK UP - pag.1

Art. PK 200 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa Rally 200
 Ape Car
Rif. 127254

i I i t PIAGGIO
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INTERMITTENZE
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Art. IV 1/CA - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50/125/150/200
Rif. 163968 - 213594

Caratteristiche: 
Lampeggiatore 
6/12 Volt Corrente Alternata

Art. IV 1/CC - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50/125/150/200
Rif. 163968 - 213594

Caratteristiche: 
Lampeggiatore 
6/12 Volt Corrente Continua

CATALOGO PRODOTTI

INTERMITTENZE - pag.1

anto PIAGGIO pianto PIAGG
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REGOLATORE DI TENSIONE
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Art. RT 501 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa P125X P150X PK125S PX125E PX150E
              PXArcobaleno P200E
Rif. 161639 - 343343

Caratteristiche: 
Regolatore di tensione 12Volt 20Ampere Corrente Alternata
3 attacchi 

Art. RT 502 - Impianti Vari 

Applicazioni: 
Impianti vari
Rif. 34330116

Caratteristiche: 
Regolatore di tensione 12Volt 6Ampere Corrente Alternata
3 attacchi

CATALOGO PRODOTTI

Art. RT 504 - Impianto PIAGGIO Art. RT 505 - Impianto PIAGGIO 

Art. RT 507 - Impianti Vari   Art. RT 510 - Impianto Ducati

Applicazioni: 
Piaggio Avviamento a pedale
Rif. 252025

Caratteristiche: 
Regolatore di tensione 12Volt 20Ampere Corrente Alternata
4 attacchi

Applicazioni: 
Piaggio Avviamento elettrico
Rif. 230824 - 343420

Caratteristiche: 
Regolatore di tensione 12Volt 20Ampere Corrente Alternata
5 attacchi con carica batteria

Applicazioni: 
Impianti vari

Caratteristiche: 
Regolatore di tensione 6Volt 6Ampere Corrente Alternata
3 attacchi 

Applicazioni: 
Piaggio Aprilia Betamotor Garelli Italjet Malaguti MBK
Suzuki Yamaha
Rif. 343480

Caratteristiche: 
Regolatore di tensione 12Volt 20Ampere 
4 attacchi con carica batteria

REGOLATORE DI TENSIONE - pag.1

12 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

12 Volt C.A. 12 Volt C.A. 

6 Volt C.A. 

t A.  Vo t C  Vol

t .Vo At C

Alt C
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Art. RT 516 - Impianti Vari  

Applicazioni: 
Impianti vari
Rif. 34330116

Caratteristiche: 
Regolatore di tensione 12Volt 16Ampere Corrente Alternata
3 attacchi 

CATALOGO PRODOTTI

REGOLATORE DI TENSIONE - pag.2

16 Ampere 
12 Volt C.A. 

p
t C.A.

AmA
V A
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CENTRALINE ELETTRONICHE
                                              CDI
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Art. E 301 - Impianto FEMSA 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa Rally 200 VSE1
Rif. Femsa ELC 1-7

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica rossa 

Art. E 302 - Impianto FEMSA 

Applicazioni: 
Piaggio Ape Car
Rif. Femsa ELC 1-6 

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera

CATALOGO PRODOTTI

Art. E 307 - Impianto DUCATI Art. E 308 - Impianto DUCATI 

Art. E 311 - Impianto DUCATI   Art. E 312 - Impianto DUCATI

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50HP-125PX/PK/ET3-150PX-200PX/PE
Rif. 323981 - 185643 - 159576 - 185463 - 199055 - 244128

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Nero - 4 Faston

Applicazioni: 
Piaggio Ape Car - P601 - P2
Rif. 323993.10 - 185348 - 164963

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Rosso - Filo Nero - 4 Faston

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50PK-APE-SI-GRILLO-BOSS-NRG-TYPHOON
  e vari
Rif. 323910.10 - 214417 - 2441275

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Nero - 3 Faston 

Applicazioni: 
Piaggio Ape TMP 602/703
Rif. 323987.10 - 195010 - 240275

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Grigio - 4 Faston 

CENTRALINE ELETTRONICHE - pag.1
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Art. E 313 - Impianto DANSI

Applicazioni: 
Dansi

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera che sostituisce la 
centralina cilindrica in alluminio 3 morsetti  

Art. E 314 - Impianto DUCATI 

Applicazioni: 
Piaggio Cosa 125/150/200 

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Nero - 4 Faston

CATALOGO PRODOTTI

Art. E 315 - Impianto DUCATI Art. E 316 - Impianto DUCATI 

Art. E 317 - Impianto DUCATI   Art. E 318 - Impianto DUCATI

Applicazioni: 
Aprilia - Beta Motor - Malaguti - Garelli - Fantic Motor e vari
Rif. 323989

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Bianco - 4 Faston

Applicazioni: 
Aprilia - Benelli - Beta Motor - Garelli - Fantic Motor e vari
Rif. 323990

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Blu - 4 Faston

Applicazioni: 
Rizzato
Rif. 323980

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Blu - 3 Faston 

Applicazioni: 
Garelli - Malaguti - Minarelli
Rif. 323980.10

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Verde - 4 Faston 

CENTRALINE ELETTRONICHE - pag.2
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Art. E 319 - Impianto DUCATI

Applicazioni: 
Piaggio Free - NRG - NTT - Quarz - Sfera - Sfera FL - Zip
Malaguti Easy - Storm - Typhoon
Rif. 323910.11 - 252537 - 2921945

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Rosso - Filo Nero - 3 Faston  

Art. E 329 - Impianto DUCATI 

Applicazioni: 
Fantic Motor - F.Morini - Minarelli - Rizzato
Rif. 323995.10  

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera
Connettore Nero - Filo Blu - 2 Faston

CATALOGO PRODOTTI

Art. E 351 Art. E 352

Art. E 353 Art. E 360 - Impianto DUCATI

Applicazioni: 
Honda - Peugeot e vari
Rif. 30410 - 187.008

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera

Applicazioni: 
Aprilia - Honda e vari
Rif. 86.06.126

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera

Applicazioni: 
Honda Bali

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in plastica nera 

Applicazioni: 
Vespa 150 VBA1-VBB1/2-VLA1  Vespa 160 GS
Vespa 180 VSC1-VSD1
CON IMPIANTO ELETTRONICO

Caratteristiche: 
Centralina Elettronica in contenitore in bakelite 

CENTRALINE ELETTRONICHE - pag.3

352
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Art. ST 701

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PK50XL avv.elett. - PK125XL/FL avv.elett.
  Vespa PK125S no avv. - PK125XL no avv.
  Ape TMP50 avv.elett.
Rif. 199495

Caratteristiche: 
Statore completo
  

Art. ST 702 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PK125S avv.elett.
  Ape 50 FL/FL2/FL3 europa
Rif. 199500

Caratteristiche: 
Statore completo

CATALOGO PRODOTTI

Art. ST 703 Art. ST 704

Art. ST 705 Art. ST 706

Applicazioni: 
Piaggio Ape 50 FL3 nettezza urbana / cross
Rif. 256309

Caratteristiche: 
Statore completo

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125/150/200E no avv.
  Vespa PX Arcobaleno no avv.
Rif. 217866

Caratteristiche: 
Statore completo

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 125/150/200E avv.elett.
  Vespa PX Arcobaleno avv.elett.
Rif. 217893

Caratteristiche: 
Statore completo 

Applicazioni: 
Piaggio Sfera Zip Quarz NRG
Gilera Typhoon
Rif. 830294

Caratteristiche: 
Statore completo 

STATORI - pag.1
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Art. ST 707

Applicazioni: 
Ducati rotazione sinistra
Rif. 31.96469

Caratteristiche: 
Statore completo
  

Art. ST 708 

Applicazioni: 
Ducati rotazione destra
Rif. 31.96590

Caratteristiche: 
Statore completo

CATALOGO PRODOTTI

Art. ST 709 Art. ST 710

Art. ST 711 Art. ST 712

Applicazioni: 
Betamotor Tempo - Chrono
Malaguti F10 - F12 - Centro - Crosser
Rif. 31.96790

Caratteristiche: 
Statore completo

Applicazioni: 
Aprilia Amico - SR50
Piaggio Scarabeo - Rally - Gulliver
Rif. 31.96791

Caratteristiche: 
Statore completo

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50LX - NRG - Liberty50 - Zip50
Gilera Typhoon
Rif. 830296

Caratteristiche: 
Statore completo 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 ET3
Rif. 186674

Caratteristiche: 
Statore completo 

STATORI - pag.2
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Art. ST 713

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 T5
Rif. 232172

Caratteristiche: 
Statore completo
  

CATALOGO PRODOTTI

STATORI - pag.3
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Art. AC 1

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Attacco candela a forcella in ottone
Ø cavo candela 7mm
  

Art. AC 2

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Attacco candela in bakelite
Ø cavo candela 7mm

CATALOGO PRODOTTI

Art. AC 3 Art. AC 4

Art. AC 5 Art. AC 6

Applicazioni: 
Varie 

Caratteristiche: 
Attacco candela in gomma
Ø cavo candela 5mm 

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Attacco candela in gomma
Ø cavo candela 7mm

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Attacco candela in silicone
Ø cavo candela 7mm 

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Attacco candela in gomma con molla
Ø cavo candela 7mm 

ATTACCHI CANDELA E CANDELE - pag.1

- 146 -



CATALOGO PRODOTTI

Candele WEGA

CATALOGO PRODOTTI

ATTACCHI CANDELA E CANDELE - pag.2

WEGA

N 19 N 5 W8A CW5N CN B5HS W16FS

PAL CHAMPION MARELLI LODGE NGK NIPPON DENSOBOSCH

L85-L86

N 17 N 7 W7A CW6N-CW7N HN B5HS W20FSL90

N 15 N 8 W6A CW8N 2HN B7HS W22FSL5-L81

N 14 N 9 W4A CW9N 3HN B8HS W24FSL78

L 19 - W9C CW5L CLN B5ES W16ESN8C

L 17 L 7 W7C CW7L HLN B6ES W20ESN6C

L 15 L 8 W5C CW8L 2HLN B7ES W22ESN4C

L 14 L 9 W4C CW9L 3HLN B8ES W24ESN3C

N 17Y - W8BC CW5NP CNY BP5HS W16FPL92YC

N 15Y N 7Y W8BC-W7BC CW6NP HNY BP6HS W20FPL87YC

N 14Y N 8Y W5BC CW7NP 2HNY BP7HS W22FPL82YC

L 17Y - W8BC CW5LP CLNY BP5ES W16EP-UN12YC

L 15Y L 7Y W7DC CW7LP HLNY BP6ES W20EP-UN9YC

L 14Y L 8Y W6DC CW8LP 2HLNY BP7ES W22EP-UN7YC

L 12Y - W5DC CW9LP 25HLNY BP8ES W23EP-UN6YC

D 17Y - F7DC 7LC HLDY BCP6ES Q20P-UC9YC

D 14Y - F6DC 8LC 2HLDY BCP7ES Q22P-UC7YC

G 17Y G 7Y H7DC TW7LP HBLTY BP6ESF T20EP-US9YC-BN9Y

G 14Y G 8Y H6DC TW8LP HLTY BP7EFS T22EP-US7YC-BN7Y

P 15 - WS5E AW5C HBANC BM6A W20M-UCJ6

P 15Y P 8Y WS7F AW7CP HBANCY BPM6A W20MP-UCJ7Y-CJ8Y

U 15 - HS5E SW5C CATNC BM7F WA20MDJ6J
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IMPIANTI ELETTRONICI - pag.1

Art. CBL 2002 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VN1/2 - VM2  150 VL1
Rif. 022681

Art. CBL 2003 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL2/3
Rif. 081300

Art. CBL 2004 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GS VS2/4<41715
Rif. 081216

Art. CBL 2005 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GS VS4>41716 VS5
Rif. 084612

Art. CBL 2006 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA1/2
Rif. 081021

Art. CBL 2007 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1<76049
Rif. 084354

Art. CBL 2008 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBA1>76050
Rif. 084354001

Art. CBL 2011 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125GT VNL2 150SPRINT VLB1>25401 VLB2
Rif. 091462

Art. CBL 2010 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB2/6
Rif. 093489

Art. CBL 2009 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB1 con batteria
Rif. 087212

Art. CBL 2013 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1>71001
Rif. 057126

Art. CBL 2012 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 GL VLA1
Rif. 070651

Art. CBL 2015 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180SS VSC1>24702 batteria
Rif. 092653001

Art. CBL 2014 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB2 - 180SS VSC1<24701 no batteria
Rif. 092653

Art. CBL 2017 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 160GS VSB1>36001
Rif. 070124

Art. CBL 2016 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 160GS VSB1<36000
Rif. 093736

Art. CBL 2018 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50L-N-R V5A1
Rif. 102462

Art. CBL 2001 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V14/15 - V30/33 - VM1
Rif. 018201 

Caratteristiche: 
Impianto elettrico con fili di alta qualità.
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IMPIANTI ELETTRONICI - pag.2

Art. CBL 2022 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125GTR VNL2<100001 - TS VNL3 - 
                 150SPRINTV. VLB1<150001 - 180RALLY VSD1 Rif. 114309

Art. CBL 2023 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 ET3 VMB1
Rif. 149247

Art. CBL 2024 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa Arcobaleno avv. pedale
Rif. 217897

Art. CBL 2025 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 1’serie
Rif. 162064

Art. CBL 2026 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa PX 2’serie
Rif. 243566

Art. CBL 2027 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 SPRINT VLB1<25400 con batteria - GL VLA1
Rif. 090388

Art. CBL 2028 - Impianto PIAGGIO
Applicazioni: 
Piaggio Vespa Arcobaleno avv. elettrico
Rif. 242182

Art.  - Impianto PIAGGIO

Art. CBL 2032 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PK50XL V5X3T RUSH V5X4 
Rif. 243203

Art. CBL 2031 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa PK50 V5X2T con frecce
Rif. 243203

Art. CBL 2021 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1<71000
Rif. 086884

Art. CBL 2020 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1 - 125NUOVA VMA1 - PRIMAVERA VMA2
Rif. 144505

Art. CBL 2019 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50SPECIAL V5B1-V5B3<310809
Rif. 142965

Art. CBL 2035 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 50PK XL V5X2/5
Vespa 125/150/200 PX PE

Caratteristiche: 
Cavetto Galleggiante

GIO
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LAMIERATI
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Art. PE 471 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 98 V98>3300

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 4 traverse - Larga 502mm
Lunga 500mm art. PE 471
Lunga 700mm art. PE 471/L

Art. PE 472 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1/15 CAVALLETTO CENTRALE

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 4 traverse - Larga 502mm
Lunga 500mm art. PE 472 
Lunga 700mm art. PE 472/L

CATALOGO PRODOTTI

Art. PE 473 - Impianto PIAGGIO Art. PE 475 - Impianto PIAGGIO 

Art. PE 476 - Impianto PIAGGIO  Art. PE 477 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V1 CAVALLETTO LATERALE

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 4 traverse - Larga 502mm
Lunga 500mm 
Lunga 700mm art. PE 473/L

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V30

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 5 traverse - Larga 502mm
Lunga 600mm 
Lunga 800mm art. PE 475/L

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 V31/33 VU1 VN1/2 VM1/2 
  Vespa 150 VL1

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 5 traverse - Larga 502mm
Lunga 600mm 
Lunga 800mm art. PE 476/L 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VL2/3 VB1 VN2

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 5 traverse - Larga 492mm
Lunga 600mm 
Lunga 800mm art. PE 477/L

LAMIERATI - pag.1

Versione lunga Versione lunga
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Art. PE 478 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA1 - 150 VBA1 1’serie

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 3 traverse - Larga 472mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 478/L

Art. PE 479 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB1 - 150 VBA1 2’serie

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 3 traverse - Larga 472mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 479/L

CATALOGO PRODOTTI

Art. PE 480 - Impianto PIAGGIO Art. PE 481 - Impianto PIAGGIO 

Art. PE 482 - Impianto PIAGGIO  Art. PE 483 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNB2/6 - 150 VBB2

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 3 traverse - Larga 472mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 480/L

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 150 VBB1

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 3 traverse - Larga 472mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 481/L

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 180 VSC1

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 3 traverse - Larga 462mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 482/L 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNC1 GT VNL2
  Vespa 150 GL VLA1 SPRINT VLB1<132300 SUPER VBC1

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 3 traverse - Larga 462mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 483/L

LAMIERATI - pag.2
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Art. PE 484 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNA1 - 150 VBA1 1’serie

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 2 traverse - Larga 462mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 484/L

Art. PE 485 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNX1/2 -150 VLX1 - 200 VSX1 DAL 1979

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 2 traverse - Larga 462mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm - foro Rotondo art. PE 485/LR
Lunga 700mm - foro Quadrato art. PE 485/LQ

CATALOGO PRODOTTI

Art. PE 486 - Impianto PIAGGIO Art. PE 487 - Impianto PIAGGIO 

Art. PE 489/L - Impianto PIAGGIO  Art. PE 500 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 V5A1/2 V5B1/3

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 2 traverse - Larga 420mm
Lunga 600mm 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 VNX1/2 -150 VLX1 - 200 VSX1 DAL 1977 AL 1978

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 2 traverse - Larga 462mm
Lunga 570mm 
Lunga 700mm art. PE 487/L

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 T5 VNX5

Caratteristiche: 
Pedana lamiera 1mm - 2 traverse - Larga 462mm
Lunga 700mm

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 

Caratteristiche: 
Tunnel completo art. PE 500
Tunnel lato Destro art. PE 500/DX
Tunnel lato Sinistrp art. PE 500/SX

LAMIERATI - pag.3
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Art. PE 501 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa anni ‘50

Caratteristiche: 
Portatarga

Art. PE 502 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 125 NUOVA VMA1 PRIMAVERA VMA2

Caratteristiche: 
Portatarga

CATALOGO PRODOTTI

Art. PE 511 - Impianto PIAGGIO Art. PE 512 - Impianto PIAGGIO 

Art. PE 513 - Impianto PIAGGIO  

Applicazioni: 
Piaggio Vespa anni ‘46-’53

Caratteristiche: 
Coperchio copri puntine

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 50 V5A1 1’ serie

Caratteristiche: 
Coperchio copri puntine

Applicazioni: 
Piaggio Vespa 90 V9A1 - 125 VM1/2 VN1/2 VNA1/2 VNB1/6 
  Vespa 150 VL1/3 VB1 VBA1 VBB1/2
  Ape AC4

Caratteristiche: 
Puntine 

LAMIERATI - pag.4

- 155 -



CATALOGO PRODOTTI

ASTICELLE
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Art. AS 1201 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 150GS VS1/5

Caratteristiche: 
Asta miscela in alluminio
Lunghezza 9,5cm

Art. AS 1202 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 125 V30/33 VM1/2
Vespa 150 VL1/3 VB1 

Caratteristiche: 
Asta miscela in alluminio
Lunghezza 11cm  

CATALOGO PRODOTTI

ASTICELLE - pag.1

Art. AS 1203 - Impianti PIAGGIO Art. AS 1204 - Impianti PIAGGIO

Art. AS 1205 - Impianti PIAGGIO Art. AS 1206 - Impianti PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 50 V5A1 
Vespa 90 V9A1 
Vespa 125 PRIMAVERA VMA2 ET3  VMB1

Caratteristiche: 
Asta miscela in alluminio
Lunghezza 20cm

Applicazioni: 
Vespa 125 VNB1/6 SUPER VNC1 GT GTR VNL2 TS VNL3
Vespa 150 VBA1 VBB1/2 GL VLA1 SPRINTVELOCE VLB1
Vespa 180SS VSC1 RALLY VSD1

Caratteristiche: 
Asta miscela in alluminio
Lunghezza 15,2cm

Applicazioni: 
Vespa 125 VNA1/2

Caratteristiche: 
Asta miscela in alluminio
Lunghezza 14,7cm

Applicazioni: 
Vespa 125 VM1/2

Caratteristiche: 
Asta aria carburatore  
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Art. AS 1207 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 150GS VL1/2

Caratteristiche: 
Asta aria carburatore

Art. AS 1208 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 150GS VL3 VB1 

Caratteristiche: 
Asta aria carburatore  

CATALOGO PRODOTTI

ASTICELLE - pag.2

Art. AS 1209 - Impianti PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 125 VNA1/2

Caratteristiche: 
Asta aria carburatore
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Art. CR 421 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 50R V5A1 SPECIAL V5A2
Vespa 125 VNB3/6 SUPER VNC1 PRIMAVERA VMA1/2
Vespa 150 VBA1 VBB1/2 GS VS5 SUPER VBC1

Caratteristiche: 
Cresta parafango in alluminio

Art. CR 422 - Impianto PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 125 V1/15 V30/33 

Caratteristiche: 
Cresta per fanale faro basso cromato in ottone
con alette di fissaggio  

CATALOGO PRODOTTI

CRESTE - pag.1

Art. CR 423 - Impianti PIAGGIO Art. CR 424 - Impianti PIAGGIO

Art. CR 425 - Impianti PIAGGIO Art. CR 426 - Impianti PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 125 VNA1/2 VNB1/2 

Caratteristiche: 
Cresta parafango in alluminio

Applicazioni: 
Vespa 

Caratteristiche: 
Cresta per fanale faro basso cromato in ottone
con alette di fissaggio

Applicazioni: 
Vespa 150 VL1/3 VB1 GS VS1/4

Caratteristiche: 
Cresta parafango in alluminio

Applicazioni: 
Vespa 125 GT GTR VNL2
Vespa 150 GL VLA1 SPRINTVELOCE VLB1
Vespa 160 GS VSB1
Vespa 180 SS VSC1 RALLY VSD1

Caratteristiche: 
Cresta parafango in alluminio  
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CAVALLETTI
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Art. CV 471 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 125 V30/33

Caratteristiche: 
Cavalletto

Art. CV 472 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 125 VM1/2
Vespa 150 VL1

Caratteristiche: 
Cavalletto

CATALOGO PRODOTTI

CAVALLETTI - pag.1

Art. CV 473 - Impianto PIAGGIO Art. CV 474 - Impianto PIAGGIO 

Art. CV 475 - Impianto PIAGGIO Art. CV 476 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 125 VN1/2

Caratteristiche: 
Cavalletto

Applicazioni: 
Vespa 150 VB1 VL2/3

Caratteristiche: 
Cavalletto

Applicazioni: 
Vespa 150GS VS4/5

Caratteristiche: 
Cavalletto

Applicazioni: 
Vespa 150 VB1 VL2/3 GS VS1/3

Caratteristiche: 
Staffe fissaggio per i cavalletti CV 474 - CV 475
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Art. CV 477 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 125 V30/33 VM1/2 VN1/2
Vespa 150 VL1/3

Caratteristiche: 
Staffe fissaggio per i cavalletti 
CV 471 - CV 472 - CV 473 - CV 474

Art. CV 478 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 150GS VS4/5

Caratteristiche: 
Staffe fissaggio per i cavalletto CV 475

CATALOGO PRODOTTI

CAVALLETTI - pag.2

Art. CV 479 - Impianto PIAGGIO Art. CV 480 - Impianto PIAGGIO 

Art. CV 481 - Impianto PIAGGIO Art. CV 482 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 50 N L R V5A1 SPECIAL V5A2 ELESTAR V5A3
Vespa 90 V9A1
Vespa 125 PRIMAVERA VM1

Caratteristiche: 
Cavalletto

Applicazioni: 
Vespa 125 VNA1/2 VNB1/2
Vespa 150 VBA1 VBB1

Caratteristiche: 
Cavalletto

Applicazioni: 
Vespa 125 VNA1/2 VNB1/2
Vespa 150 VBA1 VBB1

Caratteristiche: 
Staffe fissaggio per i cavalletto CV 480

Applicazioni: 
Vespa 50 N L R V5A1 SPECIAL V5A2 ELESTAR V5A3
Vespa 90 V9A1
Vespa 125 PRIMAVERA VM1

Caratteristiche: 
Staffe fissaggio per i cavalletto CV 479
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Art. GR 1101 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 125 VNB1/6
Vespa 150 VBA1 VBB1/2 SUPER VBC1 GL VLA1

Caratteristiche: 
Set guarnizioni carburatori SI20/15B-C-D, SI20/17A-B-C-D

Art. GR 1102 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 98 V98
Vespa 125 V1/15 V30/33 VM1/2 VN1/2
Vespa 150 VL1/2

Caratteristiche: 
Set guarnizioni carburatori TA17A-B, TA18C-D-E, TA19C

CATALOGO PRODOTTI

GUARNIZIONI - pag.1

Art. GR 1103 - Impianto PIAGGIO Art. GR 1104 - Impianto PIAGGIO 

Art. GR 1105 - Impianto PIAGGIO Art. GR 1106 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 150 VL1/3 VB1

Caratteristiche: 
Set guarnizioni carburatori MA19C-D

Applicazioni: 
Vespa 150GS VS1/5

Caratteristiche: 
Set guarnizioni carburatori UB23S3, UB23S1

Applicazioni: 
Vespa 160 VSB1

Caratteristiche: 
Set guarnizioni carburatori SI27/23

Applicazioni: 
Vespa 125 VNA1/2

Caratteristiche: 
Set guarnizioni carburatori UA16SI, UI16SE
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Art. GR 1101 - Impianto PIAGGIO 

TESTER DIGITALE Prova Bobine e Centraline

Nuovo tester banco prova per bobine alta tensione in valigetta compatta robusta.

Il peso contenuto lo rende trasportabile e portatile  e l’alimentazione a batteria ricaricabile  permette l’utilizzo in ogni situazione.

Il numero di giri motore regolabile e visibile sul display digitale permette di fare una prova accurata sia al minimo giri (450/min) 
che al massimo (6000/min).

Verificare la qualità del prodotto testato è veloce e semplice grazie alla scintilla d’alta tensione visibile tra i due puntali.

CATALOGO PRODOTTI

TESTER PROVA BOBINE - pag.1
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Art. TESTER DIGITALE 
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Art. FR 5 - Cavo Candela 

Applicazioni: 
Varie agricoli

Caratteristiche: 
Cavo candela nero - Ø esterno 5mm - Ø rame 1mm
Art. FR 5/5 in Gomma Confezione 5 metri
Art. FR 5/100 in Gomma Confezione 100 metri

Art. FR 7 - Cavo Candela 

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Cavo candela in gomma nera - Ø esterno 7mm - Ø rame 1mm
Art. FR 7/5 in Gomma Confezione 5 metri
Art. FR 7/100 in Gomma Confezione 100 metri
Art. FR 7 CL.E/5 in Silicone Classe E Confezione 5 metri

CATALOGO PRODOTTI

ACCESSORI - pag.1

Art. P 3 - Piastrina Art. ACS 451 - Impianto PIAGGIO 

Art. ACS 453 - Impianto PIAGGIO Art. ACS 454 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Piastrina zincata per fissaggio di bobina esterna art. AE 23
Misure 52x39

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Spia Verde per manubrio con bordo alluminio e 
dado di fissaggio

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Vite Portaruota Centrale

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Scudetto ‘PIAGGIO’ smaltato in porcellana ed argento
con 4 griffe di fissaggio

- 169 -



CATALOGO PRODOTTI

Art. ACS 454/E - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Scudetto ‘PIAGGIO’ smaltato

Art. ACS 455 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Varie

Caratteristiche: 
Scudeto ‘Piaggio’ in plastica

CATALOGO PRODOTTI

ACCESSORI - pag.2

Art. ACS 456 - Impianto PIAGGIO Art. ACS 457 - Impianto PIAGGIO 

Art. ACS 458 - Impianto PIAGGIO Art. ACS 459 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Piastrina Coperchietto bloccasterzo

Applicazioni: 
Vespa 125 VNC1 GT e GTR VNL2 TS VNL3
Vespa 150 Super VBC1 SUPERSPRINT VLB1
Vespa 180 RALLY VSD1
Vespa 200 RALLY VSE1 

Caratteristiche: 
Copri-Mozzo in alluminio cromato lucido 

Applicazioni: 
Vespa 125 V30/33 VM1/2 VU1 VN1/2 VNA1/2 VNB1/6 PRIMAVERA VMA2
Vespa 150 VL1/3 VB1 VBA1 VBB1/2 GS VS1/5 GL VLA1

Caratteristiche: 
Copri-Mozzo in alluminio cromato lucido

Applicazioni: 
Vespa 50 - 50 SPECIAL

Caratteristiche: 
Coperchio serratura cromato lucido
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Art. ACS 463 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 160GS VSB1
Vespa 180SS VSC1

Caratteristiche: 
Tappo Tamburo in alluminio cromato lucido

Art. ACS 464 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa anni ‘50

Caratteristiche: 
Piastrina fissaggio bulloni messa in moto

CATALOGO PRODOTTI

ACCESSORI - pag.3

Art. ACS 466 - Impianto PIAGGIO Art. ACS 468 - Impianto PIAGGIO 

Art. ACS 471 - Impianto PIAGGIO Art. ACS 472 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa dal ‘48 al ’58

Caratteristiche: 
Levetta apertura bauletto

Applicazioni: 
Vespa anni ‘50

Caratteristiche: 
Galletto chiusura tappo serbatoio 

Applicazioni: 
Vespa 125 VM2 VN1/2 VNA1/2
Vespa 150 VL1/3 VB1 VB1 GS VS1/3

Caratteristiche: 
Fanale posteriore completo in alluminio

Applicazioni: 
Vespa 125 V30/33

Caratteristiche: 
Fanale posteriore completo in alluminio
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Art. ACS 473 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 125 VM1 VU1

Caratteristiche: 
Fanale posteriore completo in alluminio

Art. ACS 476 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 

Caratteristiche: 
Gancio fissaggio batteria

CATALOGO PRODOTTI

ACCESSORI - pag.4

Art. ACS 478 - Impianto PIAGGIO Art. ACS 480 - Impianto PIAGGIO 

Art. ACS 481 - Impianto PIAGGIO Art. ACS 483 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Molletta sportellino laterale

Applicazioni: 
Vespa 

Caratteristiche: 
Copri-Mozzo con decoro in lamina oro 

Applicazioni: 
Vespa 

Caratteristiche: 
Scudetto ‘PIAGGIO GENOVA’ smatato con 4 griffe

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Serratura bauletto laterale tonda per foro Ø 20mm 
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Art. ACS 484 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa 125 VNA1/2 VNB1/6
Vespa 150 VBA1 VBB1/2

Caratteristiche: 
Bloccasterzo

Art. ACS 485 - Impianti VARI 

Applicazioni: 
Varie 

Caratteristiche: 
Occhiello in ottone Ø interno 3mm - Ø esterno 5mm 
Confezione 100 pezzi  

CATALOGO PRODOTTI

ACCESSORI - pag.5

Art. ACS 486 - Impianti VARI Art. ACS 487 - Impianti VARI 

Art. ACS 488 - Impianti VARI Art. ACS 489 - Impianti VARI 

Applicazioni: 
Varie 

Caratteristiche: 
Occhiello in ottone Ø interno 4mm 
Confezione 100 pezzi

Applicazioni: 
Varie 

Caratteristiche: 
Occhiello in ottone Ø interno 5mm 
Confezione 100 pezzi 

Applicazioni: 
Varie 

Caratteristiche: 
Occhiello in ottone Ø interno 6mm 
Confezione 100 pezzi

Applicazioni: 
Varie 

Caratteristiche: 
Faston femmina 6,3mm 
Confezione 100 pezzi 
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Art. ACS 492 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Ribattino targhetta 6 x 1,8mm
Confezione 10 pezzi

Art. ACS 495 - Impianti PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 160GS VSB1
Vespa 180GS VSC1 

Caratteristiche: 
Copri-Mozzo in alluminio
Lunghezza 15,5cm  

CATALOGO PRODOTTI

ACCESSORI - pag.6

Art. ACS 496 - Impianti PIAGGIO Art. ACS 496/C - Impianti PIAGGIO

Art. ACS 497 - Impianti PIAGGIO Art. ACS 498 - Impianti PIAGGIO

Applicazioni: 
Vespa 50 N L R V5A1 - SPECIAL V5A2/3
Vespa 90 V9A1 90SS V9SS1
Vespa 125 PRIMAVERA VMA1 

Caratteristiche: 
Copri-Mozzo in alluminio
Lunghezza 8,8cm

Applicazioni: 
Vespa 50 N L R V5A1 - SPECIAL V5A2/3
Vespa 90 V9A1 90SS V9SS1
Vespa 125 PRIMAVERA VMA1

Caratteristiche: 
Copri-Mozzo in alluminio CROMATO
Lunghezza 8,8cm

Applicazioni: 
Vespa 50 N L R V5A1 - SPECIAL V5A2/3
Vespa 90 V9A1 90SS V9SS1
Vespa 125 PRIMAVERA VMA1

Caratteristiche: 
Copri-Mozzo in alluminio NERO
Lunghezza 8,8cm

Applicazioni: 
Vespa 50 N L R V5A1 - SPECIAL V5A2/3
Vespa 90 V9A1 90SS V9SS1
Vespa 125 PRIMAVERA VMA1

Caratteristiche: 
Retro-Mozzo in alluminio
Lunghezza 8,8cm 
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Art. ACS 499 - Impianto PIAGGIO 

Applicazioni: 
Vespa

Caratteristiche: 
Ribattino targhetta 6 x 1,8mm
Confezione 10 pezzi

CATALOGO PRODOTTI

ACCESSORI - pag.7
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ARTICOLO

2502 ALOGENA 12V 55W BIANCA 3200K 10 9

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

H1

ALOGENA 12V 910BIANCA 3200K H.VOLT55W2502HP H1

2502XNS XENON

ALOGENA

12V

12V

55W BIANCA 3800K 10 9

910BIANCA 3200K55W2505
H1

H3

2505XNS XENON 12V 55W BIANCA 3800K 10 9H3
ALOGENA 12V 710BIANCA 3200K60/55W2507 H4

2507HP ALOGENA 12V 60/55W BIANCA 3200K H.VOLT 1 7H4

1 32

H3H1H1 H3
H4 - HS1

2507XNS XENON 12V 60/55W BIANCA 3800K 10 9H4
ALOGENA 12V 710BIANCA 3200K35/35W2590 HS1

2590XNS XENON 12V 35/35W BIANCA 3800K 1 7HS1

ARTICOLO

2517 ALOGENA 12V 60/55W BIANCA 3200K 10 4

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

H5

ALOGENA 12V 510BIANCA 3200K55W2550 H7

2550HP ALOGENA

XENON

12V

12V

55W BIANCA 3200K H.VOLT 10 5

52BIANCA 3800K55W2550XN
H7

H7

2552 ALOGENA 12V 35W BIANCA 3200K 10 6H8
XENON 12V 62BIANCA 3800K35W2552XN H8

2553XN XENON 12V 65W BIANCA 3800K 2 6H9

4 65

2555 ALOGENA 12V 55W BIANCA 3200K 10 6H11
XENON 12V 62BIANCA 3800K55W2555XN H11

H7H5 H9 - H11
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ARTICOLO

2038 INCANDESCENZA 12V 2 BIANCA 2300K 10 7

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

BA7S

CATALOGO PRODOTTI

LAMPADINE - pag.2

ARTICOLO

2035 INCANDESCENZA 6V 3W BIANCA 2300K 10 8

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

BA9S

INCANDESCENZA 12V 810BIANCA 2300K3W2036 BA9S

2135 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

6V

12V

4W BIANCA 2300K 10 8

810BIANCA 2300K4W2136
BA9S

BA9S

2235 INCANDESCENZA 6V 5W BIANCA 2300K 10 8BA9S

ARTICOLO

2001 INCANDESCENZA 6V 21W BIANCA 2300K 10 9

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

BA15S

INCANDESCENZA 12V 910BIANCA 2300K21W2002 BA15S

2800 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

21W ROSSA 2300K 10 9

910ARANCIO 2300K21W2801
BA15S

BA15S

2802 INCANDESCENZA 12V 21W ARANCIO 2300K 10 9BAU15S
INCANDESCENZA 6V 1010BIANCA 2300K5W2010 BA15S

2110 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

6V

12V

10W BIANCA 2300K 10 10

1010BIANCA 2300K5W2011
BA15S

BA15S

2111 INCANDESCENZA 12V 10W BIANCA 2300K 10 10BA15S

2211 INCANDESCENZA 12V 5W BIANCA 2300K 10 10BA15D

2236 INCANDESCENZA 12V 5W BIANCA 2300K 10 8BA9S

9

BA15S BAU15S

BA9S

BA7S

8

7

10

BA15S BAU15S
BA15D

11 12

BA7S

BA9S

BA15S BAU15SSS
BA15S Ø 18,5 BA15S Ø 25
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CATALOGO PRODOTTI

LAMPADINE - pag.3

ARTICOLO

2811 INCANDESCENZA 12V 10W ARANCIO 2300K 10 10

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

BAU15S

LED 12V 112ARANCIOn.54011O5 BA15S Ø 18,5

4011R5 LED

LED

12V

12V

n.5 ROSSA 2 11

112BIANCAn.54011W5
BA15S Ø 18,5

BA15S Ø 18,5

4002O12 LED 12V n.12 ARANCIO 2 12BA15S Ø 25

4002R19 LED 12V n.19 ROSSA 2 12BA15S Ø 25

4002W19 LED 12V n.19 BIANCA 2 12BA15S Ø 25

ARTICOLO

2006 INCANDESCENZA 6V 21/5W BIANCA 2300K 10 13

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

BAY15D

INCANDESCENZA 12V 1310BIANCA 2300K21/5W2007 BAY15D

2107 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

21/5W BIANCA 2300K 10 13

1310ROSSA21/5W2805
BA15D

BAY15D

4007R12 LED 12V n.12 ROSSA 2 14BAY15D Ø25

LED 12V 142BIANCAn.124007W12 BAY15D Ø25

4007W19 LED 12V n.19 BIANCA 2 14BAY15D Ø25

13 14

ARTICOLO

2015 INCANDESCENZA 6V 15/15W BIANCA 2300K 10 15

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

BA20D

INCANDESCENZA 6V 1510BIANCA 2300K25/25W2016 BA20D

2014 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

6V

12V

35/35W BIANCA 2300K 10 15

1510BIANCA 2300K25/25W2120
BA20D

BA20D

2020 INCANDESCENZA 12V 35/35W BIANCA 2300K 10 15BA20D
ALOGENA 12V 1610BIANCA 3200K35/35W2520 BA20D

2520XNS XENON 12V 35/35W BIANCA 3800K 1 16BA20D

15 17

BA20S

16

BAY15D BA15D BAY15D Ø 25

BA20D
BA20D BA20S
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CATALOGO PRODOTTI

LAMPADINE - pag.4

ARTICOLO

2021 INCANDESCENZA 12V 45/45W BIANCA 2300K 10 15

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

BA20D

INCANDESCENZA 12V 1710BIANCA 2300K35W2070 BA20S

2071 INCANDESCENZA 12V 50W BIANCA 2300K 10 17BA20S

ARTICOLO

2140 INCANDESCENZA 6V 3W BIANCA 2300K 10 18

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

SILURO 8,5x31

INCANDESCENZA 6V 1810BIANCA 2300K5W2141 SILURO 8,5x31

2142 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

3W BIANCA 2300K 10 18

1810BIANCA 2300K5W2143
SILURO 8,5x31

SILURO 8,5x31

2044 INCANDESCENZA 6V 3W BIANCA 2300K 10 18SILURO 8x38
INCANDESCENZA 6V 1810BIANCA 2300K5W2045 SILURO 8x38

2046 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

3W BIANCA 2300K 10 18

1810BIANCA 2300K5W2047
SILURO 8x38

SILURO 8x38

2048 INCANDESCENZA 6V 5W BIANCA 2300K 10 19SILURO 10,5x38

2049 INCANDESCENZA 6V 10W BIANCA 2300K 10 19SILURO 10,5x38

18 19 20 21

INCANDESCENZA 12V 1910BIANCA 2300K5W2051 SILURO 10,5x38

2052 INCANDESCENZA

LED

12V

12V

10W BIANCA 2300K 10 19

212BLUn.44051B4
SILURO 10,5x38

SILURO 10,5x38

4051W4 LED 12V n.4 BIANCA 2 21SILURO 10,5x38
LED 12V 202BLUn.44252B4 SILURO 10,5x31

4252W4 LED

INCANDESCENZA

12V

6V

n.4 BIANCA 2 20

1910BIANCA 2300K5W2148
SILURO 10,5x31

SILURO 11x41

2351 INCANDESCENZA 12V 5W BIANCA 2300K 10 19SILURO 11x41

2352 INCANDESCENZA 12V 10W BIANCA 2300K 10 19SILURO 11x41
INCANDESCENZA 6V 1910BIANCA 2300K15W2054 SILURO 15x43

2055 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

6V

12V

18W BIANCA 2300K 10 19

1910BIANCA 2300K15W2056
SILURO 15x43

SILURO 15x43

2057 INCANDESCENZA 12V 18W BIANCA 2300K 10 19SILURO 15x43

- 180 -



CATALOGO PRODOTTI

LAMPADINE - pag.5

ARTICOLO

2338 INCANDESCENZA 12V 1,2W BIANCA 2300K 10 22

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

INCANDESCENZA 6V 2210BIANCA 2300K1,2W2340 T5

2348 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

2W BIANCA 2300K 10 22

2210ARANCIO 2300K1,2W2338A
T5

T5

2338B INCANDESCENZA 12V 1,2W BLU 2300K 10 22T5
INCANDESCENZA 12V 2210ROSSA 2300K1,2W2338R T5

2348A INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

2W ARANCIO 2300K 10 22

2210BLU 2300K2W2348B
T5

T5

2348R INCANDESCENZA 12V 2W ROSSA 2300K 10 22T5

4338B1 LED 12V n.1 BLU 2 23T5

22 23 24 25

LED 12V 232ARANCIOn.14338O1 T5

4338R1 LED

LED

12V

12V

n.1 ROSSA 2 23

232BIANCAn.14338W1
T5

T5

2335 INCANDESCENZA 12V 2W BIANCA 2300K 10 24T10
INCANDESCENZA 12V 2410BIANCA 2300K3W2336 T10

2346 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

5W BIANCA 2300K 10 24

2410ARANCIO 2300K3W2336A
T10

T10

2336B INCANDESCENZA 12V 3W BLU 2300K 10 24T10

2336R INCANDESCENZA 12V 3W ROSSA 2300K 10 24T10
INCANDESCENZA 12V 2410ARANCIO 2300K5W2346A T10

2346B INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

5W BLU 2300K 10 24

2410ROSSA 2300K5W2346R
T10

T10

4346B1 LED 12V n.1 BLU 2 25T10
LED 12V 252ARANCIOn.14346O1 T10

4346O1BQ LED

LED

12V

12V

n.1 piatto ARANCIO 2 25

252BIANCAn.14346W1
T10

T10

4346W1BQ LED 12V n.1 piatto BIANCA 2 25T10

T5

T5 T5 T10 T10
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CATALOGO PRODOTTI

LAMPADINE - pag.6

ARTICOLO

2370 INCANDESCENZA 12V 10W BIANCA 2300K 10 26

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

INCANDESCENZA 12V 2610BIANCA 2300K21W2371 T15

2373 INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

16W BIANCA 2300K 10 26

2610ARANCIO 2300K10W2370A
T15

T15

2370B INCANDESCENZA 12V 10W BLU 2300K 10 26T15
INCANDESCENZA 12V 2610ARANCIO 2300K21W2371A T15

2371B INCANDESCENZA

INCANDESCENZA

12V

12V

21W BLU 2300K 10 26

2710BIANCA 2300K21W2372
T15

T20

2372A INCANDESCENZA 12V 21W ARANCIO 2300K 10 27T20

2377 INCANDESCENZA 12V 21/5W BIANCA 2300K 2 27T20

26 27 28

LED 12V 282ARANCIOn.124372O12 T20

4372W9 LED

LED

12V

12V

n.9 BIANCA 2 28

282BIANCAn.124372W12
T20

T20

4377W9 LED 12V n.9 BIANCA 2 29T20
LED 12V 302ARANCIAn.94307O9 W2,5x16Q

4307W9 LED 12V n.9 BIANCA 2 30W2,5x16Q

T15

T15 T20 T20
BILUX

29

T20 T20

30

T20

ARTICOLO

2075 INCANDESCENZA 6V 15W BIANCA 2300K 10 31

TIPOATTACCO WATT / N. LED COLORE PACK FOTOVOLT

P26S

INCANDESCENZA 12V 3110BIANCA 2300K15W2077 P26S

2078 INCANDESCENZA

ALOGENA

12V

6V

25W BIANCA 2300K 10 31

3210BIANCA 3200K15W2585
P26S

P26S

2587 ALOGENA 12V 15W BIANCA 3200K 10 32P26S

P26S P26SP26S

31 32
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